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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА

УРОВЕНЬ (А) ОТВЕРТКА (В) ДРЕЛЬ (D)КАРАНДАШ (С)

КОЛИЧЕСТВО ЭСКИЗ
№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

1 ЭКРАН 1 шт.

НОМЕР
ПО СХЕМЕ

СБОРКИ

1

2 Гайка М4 2 шт.

3

4

ШУЦ 3,9х13 со сверлом 

Винт потай М4х8 

2 шт.

2 шт.

5

6

Заглушка универсальная
(декоративная)

Уголок соединительный

2 шт.

2 шт.

+

2

3

4

5

6
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7 Декоративный уголок 1 шт. 7

8 Гайка М6 4 шт. 8

9 Болт 6х60 4 шт. 9

10 Подпятник внутренний 4 шт. 10

11 Подпятник наружний 4 шт. 11
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1. Удалите упаковку с экрана.

Установка экрана

2. На фронтальном экране открутите винты крепления установочного уголка и 
снимите уголок. Винты и гайки понадобятся для дальнейшего монтажа (рис.1).

1
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3. Определитесь с расположением экрана. При необходимости поменяйте 
подвижные дверки местами в пазах направляющих профилей торцевого экрана и 
переставьте установочный профиль на противоположную сторону экрана  (рис.3).

3

Нижняя ножкаВерхняя ножка

3. Соберите детали по схеме. Вставьте собранные детали в верхние и нижние 
    отверстия у ножек экрана (рис.2).

2

10

11

8

9

8

11

9

10



4. Возьмите из комплекта мебельные уголки, вставьте в отверстия винты и накрутите 
на них гайки на несколько оборотов (рис.4).

4

5. Уголки задвиньте гайками в паз направляющего профиля торцевого экрана 
(рис.5).
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6. Выставьте уголки вровень с торцом направляющего профиля и закрутите винты 
(рис.6).
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7. Раму торцевого экрана совместите с 
рамой фронтального экрана (рис.7). 
Уголки задвиньте в паз направляющего 
профиля фронтального экрана (рис.8 и 
рис.9).

8. Совместите экраны до образования прямого угла, зафиксируйте винты 
мебельных уголков (рис.10 и рис.11)
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Верхняя часть экрана Нижняя часть экрана

Верхняя часть экрана

11

Нижняя часть экрана



9. Возьмите из комплекта декоративный уголок, приложите к торцу направляющих 
профилей фронтального экрана (рис. 12). Используя шурупы 3,9х13 со сверлом и 
декоративные заглушки, зафиксируйте декоративный уголок с внешней стороны к 
направляющим профилям фронтального экрана (рис.13).
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12. Разместите собранную конструкцию под ванной.
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10. На торцевом экране выкрутите винты, удерживающие установочный уголок и 
снимите его. (рис.14).

14

11. Переверните установочный уголок крылом внутрь и зафиксируйте ранее 
выкрученными винтами. (рис.15).
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13. Выставьте экраны по уровню, расперев между бортом ванны и полом, вращая 
подпятники. Обеспечьте зазор между экранами и бортиком ванны 1-2 мм (рис.16).

16

14. Ослабьте винты крепления установочных уголков фронтального и торцевого 
экранов (рис.17).
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Обратная сторона экрана
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15. Подвиньте установочные профили к стенам, произведите разметку для 
сверления (рис.18).
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Вид сверхуВид сверхуВид сверху

Торцевой экран

Фронтальный экран

Стена
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16. Просверлите стены, установите дюбели. Если дюбели из комплекта не 
соответствуют типу Ваших стен, приобретите подходящие (рис.19).

17. Закрепите установочные профили сначала к стенам, а затем затяните 
ослабленные (см. п. 14) крепления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОРЦЕВОГО ЭКРАНА «КУПЕ»

18. Удалите защитную пленку с панелей экранов (рис.20).

19

отверстие в стене

отверстие в 
установочном
профиле

разметка отверстия
в стене

D

разметка 
отверстия 
в установочном
профиле

20
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ООО «СибПласт»,
630068, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Приграничная, 8
      8 /383/ 325 17 71
      sales@metakam.ru

ООО «СибПласт»,
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      8 /343/ 210 80 33
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      8 /495/ 777 64 37
      sales1@metakam.ru
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