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Генри Форд

“ Качество - 
делать как следует,

это значит

даже когда никто
не смотрит”



ООО «СибПласт»
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РАБОТОДАТЕЛЬ
ЛУЧШИЙ24 года

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
232

КОЛЛЕКТИВА
ЧИСЛЕННОСТЬ

В команде работают специалисты
с высоким уровнем квалификации и 
большим опытом работы в области

производства изделий для ванных комнат.
Вклад каждого сотрудника уникален и

играет важную роль
в создании продукции. 

Компания выполняет все свои обязательства
перед рабочими на протяжении

всей своей деятельности.
Постоянно заботится о повышении
квалификации своих сотрудников. 
С 2016 года признана «Надежным

работодателем» I степени.

Российская компания ООО «СибПласт»
выпускает свою продукцию

под торговой маркой «МетаКам»,
которая занимает прочные позиции

на рынке с 2000 года и зарекомендовала себя,
как  отечественный бренд

качественных изделий для ванных комнат.



ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕАЛИЗАЦИЯ

Компания реализует продукцию 
по городам России и в страны 

ближнего зарубежья.  

ООО «СибПласт» всегда рада
предложить выгодные условия 

для плодотворного 
и взаимовыгодного сотрудничества,

дорожит действующими клиентами и 
всегда открыта для новых партнеров.

РАЗВЕТВЛЕННАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

ООО «СибПласт» имеет 
разветвленную региональную

сеть с филиалами в 
г.Москве и г.Екатеринбурге

ООО «СибПласт» ДИНАМИЧНАЯ КОМПАНИЯ
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КЛИЕНТОВ
500ДЕЙСТВУЮЩИХБОЛЕЕ



*все находится в собственности ООО «СибПласт»

Многоэтапный производственный 
процесс изготовления изделий 
сопровождается постоянным 
контролем качества: от входящих
материалов и комплектующих 
до выпускаемой готовой продукции. 

ООО «СибПласт» КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ПОМЕЩЕНИЙ
5 СКЛАДСКИХ

9 000м.кв.
ЦЕХОВ

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

9 000м.кв. КОНТРОЛЯ

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО

- Цех широкоформатной печати
- Цех по производству акриловых изделий
- Цех по производству душевых ограждений
- Цех по сборке экранов под ванну

- Склад материалов
- Склад готовой продукции в г.Новосибирск
- Склад готовой продукции в г.Екатеринбург
- 2 склада готовой продукции в г.Ногинск
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ООО «СибПласт» ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОД ВАННУ
ВОДОСТОЙКИЕ ЭКРАНЫ

2000год

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

2008 год
СТЕКЛО/ПЛАСТИК

АКРИЛОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2017год
ВАННЫ/ПОДДОНЫ

- Широкая цветовая палитра
- Современный дизайн
- Уникальные профильные системы
  собственной разработки
- Специально разработанные и 
  ударопрочные ПВХ-панели PLASTICLINE
- Высококачественная технология УФ-печати
  с дополнительной УФ-лакировкой

- Уникальные профильные системы
  собственной разработки
- Алюминиевые профиля с порошковым 
  окрашиванием в заводских условиях
- Закаленное стекло 4мм, еврокромка
- Качественная фурнитура
- Индивидуальная упаковка профилей 
  и стекла

- Уникальный дизайн изделий
- Сантехнический акрил высокого качества
- 100% экологичность технологии
- Алюминиевые формы собственного 
  производства
- Премиальное оборудование мировых
  лидеров
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ООО «СибПласт» ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

100 000 шт/мес.

ЭКРАНЫ ПОД ВАННУ 71%

11%

18%
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15 000 шт/мес.

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

25 000 шт/мес.

АКРИЛОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



При разработке изделий
учитываются только самые
современные и модные 

тенденции. 

РАЗВИТИЕ
ПОСТОЯННОЕ

В производстве изделий
применяются только новые и

эффективные методы и 
технологии, улучшающие

качество продукции.

ПРИМЕНЕНИЕ

ИННОВАЦИЙ

Компания постоянно 
работает над совершенствованием

и модернизацией изделий, 
особое внимание уделяя улучшению

конструктивных элементов 
продукции, новым материалам и 

дизайнерским находкам. 

КАЧЕСТВО
ОТЛИЧНОЕ

ООО «СибПласт» ПРЕИМУЩЕСТВА
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01АКРИЛОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

эстетика и комфорт

СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО

ДОЛЬШЕ

20лет
ГАРАНТИЯ

ЭЛЕГАНТНЫЙ
БЕЛЫЙ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ 

С САНФАЯНСОМ

ЭКОЛОГИЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

БЕЗ ЗАПАХА

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ

НАСЫЩЕННЫЙ
ЧЁРНЫЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ

СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР
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Производство АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ФОРМОВАНИЯ
УЧАСТОК

- Высокотехнологичное вакуум-формовочное
  оборудование GEISS (Германия)
- Термостатированные алюминиевые формы
- Равномерный прогрев листа галогенными
  нагревателями

Принцип работы: лист АБС+ПММА разогревается до определенной температуры при помощи
ламп накаливания. Далее разогретый лист при помощи вакуумного насоса облегает соответствующую
формуемому изделию форму-матрицу. Далее охлаждается. 

Формы матриц алюминиевые. Равномерное распределение тепла. Толщина отформованных
изделий одинаковая, прогнозируемая. 

Отформованные изделия получаются одинаковыми, без тепловых искажений акриловой поверхности,
без тепловых деформаций различных элементов.

Каждое изделие проходит визуальный контроль на наличие дефектов. Изделия, у которых выявлены
дефекты, отбраковываются. 

Ванны и поддоны оборачиваются защитной плёнкой для исключения случайных царапин, сколов,
потёртостей до момента установки в ванной комнате.

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров



Напыление изделий производится в автоматическом режиме. Программа напыления пишется 
своя для каждого изделия. Толщинометрия с учетом максимальной жёсткости изделия. 

Для каждого изделия изготавливается специальная оснастка, которая обеспечивает при напылении
исключение таких дефектов, как: вмятины на дне, отслоение пластика, кривое дно, кривые борта,
тепловые деформации различного вида. 

Для обеспечения определённой толщины в различных зонах изделий процесс напыления производится 
в специальных камерах, в которых поддерживается определённая влажность при помощи увлажнителей
и осушителей воздуха.

Каждое напылённое изделие проходит визуальный контроль. Выборочно - измеряется толщина
изделий толщиномером.

- Полностью роботизированная линия по усилению
  изделий мирового лидера HENNEKE (Германия)
- Инновационная технология армирования
  жёстким полиуретаном
- Толщинометрия с учётом максимальной
  жёсткости изделий
- 100% экологичность технологии

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров
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Производство АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

НАПЫЛЕНИЯ
УЧАСТОК



Обрезка осуществляется в автоматическом режиме.

Обеспечивается ровная обрезка бортов и сливных/переливных отверстий с чёткими краями.

Обеспечивается ровная зона около сливного/переливного отверстий, за счет чего сифон прилегает
плотно. А следовательно, исключена протечка воды при эксплуатации изделий! 

Ванны и поддоны комплектуются прокладкой-бабочкой для сливного отверстия, произведенной из
нейтрального материала с целю уменьшения вероятности растрескивания акрилового слоя из-за
несовместимого химического состава прокладок, входящих в комплектации сифонов некоторых
производителей.

Каждое изделие проходит визуальный контроль!

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров
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Производство АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ОБРЕЗКИ
УЧАСТОК

- Высокотехнологичный пятикоординатный 
  фрезерный центр GEISS (Германия)
- Уникальная вакуумная обрезная оснастка
- Высокая скорость обработки
- Идеальная точность фрезеровки отверстий
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Производство РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

ФОРМОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

- Вакуум-формовочное оборудование
  МАГИСТРАЛЬ (Россия)
- Равномерный прогрев листа

- Полностью роботизированная линия по усилению
  изделий мирового лидера HENNEKE (Германия)
- Инновационная технология армирования
  жёстким полиуретаном
- Толщинометрия с учётом максимальной
  жёсткости изделий
- 100% экологичность технологии

НАПЫЛЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

ОБРЕЗКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

- Высокотехнологичный обрезной центр
  FANUC (Япония)
- Уникальная вакуумная обрезная оснастка
- Высокая скорость обработки
- Идеальная точность фрезеровки отверстий



- Сборно/разборные
- Обеспечивают жёсткую установку изделия
- Количество опор: ванны 5-9 шт. (в зависимости от модели)
                                 поддоны - 5-6 шт. (в зависимости от модели)

КАРКАСЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Все изделия крепятся к стене на крюки-шурупы, которые идут в комплекте
с каркасами и которые обеспечивают неподвижное состояние
изделий при эксплуатации.

- Гармоничное сочетание с формой изделия
- Функциональное решение
- Простота в уходе

ПАНЕЛИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ

Крепление экрана - «под клипсу», с шипом.

Комплектуются специальными площадками «тумбами», к которым
крепятся зажимные клипсы.

Низ экрана крепится к специальным кронштейнам при помощи ШУЦ.
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КомплектацияАКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



ТРАНСПОРТИРОВКА
БЕЗОПАСНАЯ

- Индивидуальная упаковка изделия в гофрокартон
- Групповая упаковка ванн 10-15 штук
- Транспортная фиксация защитными уголками
- Деревянная обрешетка

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

- Контроль качества входящего сырья
- Контроль качества готовой продукции на всех этапах производства
- Наличие собственной лаборатории
  Контроль качества и безопасность изделий подтверждена 
  соответствующими сертификатами соответствия

ТРАНСПОРТИРОВКА
БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ВЫСОКИЙ 
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
РОСС RU.HE06.H18765

ЭКОПРОМ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РОСС RU.32432.04БПЭ0.OС12.29583P
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КомплектацияАКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



НАГРУЗКА
РАСПРЕДЕЛЁННАЯ

- На дно изделия укладываются 6 мешков определённого размера с цементно-песчаной смесью массой 25кг каждый (суммарная нагрузка 150кг)
- Через 5 минут фиксируются значения на индикаторах часового типа
- Ванна считается прошедшей испытания, если прогиб дна составляет не более 2мм, бортов - не более 1мм
- Поддон считается прошедшим испытания, если прогиб составил не более 3мм

Ванны МетаКам:
прогиб дна - 0,4 мм
прогиб борта - 0,4 мм

Поддоны МетаКам:
прогиб - 1,3 мм

Испытания по методике
немецких стандартов
DIN EN 198
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Стандарты АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (НАГРУЗОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ)



НАГРУЗКА
СОСРЕДОТОЧЕННАЯ

- В середину дна ванны сосредоточенно укладываются 6 мешков определённого размера с цементно-песчаной смесью массой 25кг каждый
  (суммарная масса 150кг)
- Через 5 минут фиксируются значения на индикаторах часового типа
- Ванна считается прошедшей испытания, если прогиб дна составил не более 3мм, бортов - не более 2мм

Ванны МетаКам:
прогиб дна - 0,9 мм
прогиб борта - 0,5 мм

Испытания по методике
немецких стандартов
DIN EN 198
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Стандарты АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (НАГРУЗОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ)



- На середину борта ванны укладываются друг на друга 4 мешка определённого размера с цементно-песчаной смесью массой 25кг каждый
  (суммарная масса 100кг)
- Через 5 минут выдержки фиксируются значения на индикаторах часового типа
- Ванна считается прошедшей испытания, если прогиб борта под нагрузкой составил не более 4мм, после снятия нагрузки - не более 0,3мм

Ванны МетаКам:
прогиб под нагрузкой - 3,8-3,9 мм
прогиб после снятия нагрузки - 0,2 мм

Испытания по методике
немецких стандартов
DIN EN 198

НАГРУЗКА
НА БОРТ ВАНН
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Стандарты АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (НАГРУЗОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ)



- Сопротивление температурным изменениям ванн и поддонов производится в автоматическом режиме на специальной установке,
  разработанной внутри предприятия
  Принцип работы: в испытуемую ванну периодически подаётся горячая (2-х видов: 90 и 75 градусов) и холодная вода (12 градусов) в заданном порядке
- Ванна/поддон считается прошедшим испытания, если после 100 циклов на изделии отсутствуют видимые искажения лицевой или  внешней поверхностей и
  другие дефекты 

Испытания по методике
немецких стандартов
DIN EN 198

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ

0
 90  С

0
 12  С

0
 90  С

0
 12  С

17

Стандарты АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ)



При контрольной сборке изделий, отобранных на складе готовой продукции, случайным образом проверяются:

- внешний вид изделий - визуально не должно быть дефектов как на лицевой, так и на внешней стороне ванн/поддонов
- комплектация, наличие инструкций
- контрольная сборка и установка с учётом сопутствующих изделий (экраны для ванн, каркасы, сифоны и т.д.) должно полностью соответствовать паспорту, 
  не вызывать вопросов в процессе монтажа

КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ
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Стандарты АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (СБОРКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА)
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Конструктив АКРИЛОВЫХ ВАНН

ДСП, 16мм
прочность/ 
жёсткость изделия

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА
защита от внешних 

повреждений

САНТЕХНИЧЕСКИЙ АКРИЛ
АБС + ПММА
гладкость / блеск / гигиеничность / 
высокая стойкость

ударопрочность/экологичность/ 
низкая теплопроводность/
звукоизоляция

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ КАРКАС
устойчивость/надежность 

установки ванны

ЖЁСТКИЙ ПОЛИУРЕТАН
/послойное нанесение/

НОЖКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
устойчивость/надежность 

установки ванны

ВНИМАНИЕ! Сохранение акриловых изделий в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении определенных условий по уходу! Подробности в паспорте изделия.
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Конструктив АКРИЛОВЫХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

ВНИМАНИЕ! Сохранение акриловых изделий в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении определенных условий по уходу! Подробности в паспорте изделия.

САНТЕХНИЧЕСКИЙ АКРИЛ
АБС + ПММА
гладкость / блеск / гигиеничность
/высокая стойкость

ударопрочность / экологичность 
низкая теплопроводность/
звукоизоляция

ЖЁСТКИЙ ПОЛИУРЕТАН
/послойное нанесение/

ДСП, 16мм
прочность/ 
жёсткость изделия

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
устойчивость/надежность 

установки поддона

ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА
защита от внешних 

повреждений



ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

Идеально
сочетается

с белым
санфаянсом

- Ударопрочный, устойчивый к царапинам
- Цвет белый / чёрный
- С антибактериальным покрытием

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЦАРАПИНАМ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

СТОЙКОСТЬ
К МЕХАНИЧЕСКИМ

ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ПРОСТОТА
УХОДА

SUPER

BLACK
ACRYL IDEAL

WHITE
ACRYL

При возникновении
нагрузок на изгиб

не подвержена сквозному 
растрескиванию

При падении тяжёлых предметов
не проламывается до основания
(ударная вязкость АБС 25 кДж/м2).

Ванна пригодна для
дальнейшей эксплуатации!

Стойкая 
к растрескиванию

в зимнее время
при транспортировке

-30
0

САНТЕХНИЧЕСКИЙ
АКРИЛ (АБС+ПММА)
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Материалы АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



ПОЛИУРЕТАН
ЖЁСТКИЙ

- Повышенная теплоизоляция
- 100% экологичность
- Дополнительная защита от УФ 

ПОСЛОЙНОЕ
НАНЕСЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ 

БЕЗ ЗАПАХА

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ
СОХРАНЕНИЕ

ТЕПЛА

БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

Способствует медленному остыванию воды в ванне

Образует гладкую внешнюю поверхность. При монтаже не царапает руки!

Равномерное распределение по всей площади ванны с дополнительным усилением в особых местах:
- сопряжение между дном и бортами
- в районе сливного и переливного отверстий
- борта 

22

Материалы АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



Бортовые закладные элементы обеспечивают жёсткость бортов при нагрузке

Угловые закладные элементы обеспечивают жёсткость бортов и крепление металлического каркаса

Все детали выпиливаются на раскроечном станке с ЧПУ в автоматическом режимеУСИЛЕНИЕ
ИЗ ДСП
- Максимальная жёсткость
- Закладные элементы на дне изделия
- Закладные элементы в бортах изделия

ЭЛЕМЕНТ
ДСП

мм
16

УСИЛЕННОЕ
ДНО ИЗДЕЛИЯ

ЖЁСТКОЕ
ПРОЧНОЕ ДНО

Донные закладные детали обеспечивают жёсткость дна и жёсткое крепление
с металлическим каркасом

23

Материалы АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ



АКРИЛОВЫЕ 
ВАННЫ
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IDEAL

WHITE
ACRYL

Dolce правая ДЫХАНИЕ РОСКОШИ!



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

СИФОН

410
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

V

Объем 
до перелива

1640х1100

до края борта

1640х1100

240л.

330л.

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

10шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

26

1640х1100мм

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

Dolce правая



20х20
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

27

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

Dolce правая

1100

50

жёсткий 
полиуретан

***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны
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Вид спереди
6
1
0

(р
е
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о
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е

н
д

у
е

м
а

я
вы

с
о

та
)

4
0

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

Вид снизу

1514

1
0
4
0

закладной 
элемент из ДСП

труба 20х20

1640

Вид сбоку слева

8
0

Вид сверху

1
1
0
0

3
4
0

1640

240

50

1250

1600

6
0
07

8
0



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

28

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

Экран
вид сверху

Экран
вид спереди

5
5
5

Экран
вид сбоку слева

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

1944
5
1
6

Dolce правая
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Dolce левая ДЫХАНИЕ РОСКОШИ!

ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЦАРАПИНАМ



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

СИФОН

410
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

V

Объем 
до перелива

1640х1100

до края борта

1640х1100

240л.

330л.

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

10шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

30

Dolce левая

1640х1100мм

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



20х20
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

31

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

Dolce левая

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

1100

50

жёсткий 
полиуретан

***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны
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Вид сверху

1
1
0
0

3
4
0

1640

240

50

6
0
0

7
8
0

1250

Вид спереди
6
1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я
вы

с
о

та
)

4
0

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

Вид снизу

1514

1
0
4
0

закладной 
элемент из ДСП

труба 20х20

1640

Вид сбоку справа

1600

ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

8
0



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

32

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

Экран
вид сверху

Экран
вид спереди

5
5
5

Экран
вид сбоку справа

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

Dolce левая

1944
5
1
6
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ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО

БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ

Venta правая КРАСОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!



ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

ПРАВОСТОРОННЯЯ

СИФОН

445
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

V

Объем 
до перелива

1500х900

до края борта

1500х900

220л.

270л.

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

34

Venta правая ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

1500х900мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН



жёсткий 
полиуретан

Вид спереди
6

1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я
вы

с
о

та
)

1500

Вид сбоку слева

900

50

Вид снизу

7
7
6

1330

труба 25х25

закладной 
элемент 
из ДСП

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕVenta правая

35

9
0
0

1500

235

3
0
0

Вид сверху
50

9904
7
5

25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ4

0

4
4
5

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

6
0
0
-6

3
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

36

Venta правая ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

1500

Экран
вид сверху

9
0
0

Экран
вид спереди

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Экран
вид сбоку слева

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ
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ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО

БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ

Venta левая КРАСОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!



ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

СИФОН

445
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

V

Объем 
до перелива

1500х900

до края борта

1500х900

220л.

270л.

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

38

Venta левая ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

1500х900мм

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

ЛЕВОСТОРОННЯЯ



Вид спереди
6
1
0
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1500

Вид сбоку справа

900

50

25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

жёсткий 
полиуретан

Venta левая РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

39

9
0
0

1500

235

3
0
0

Вид сверху
50

990

4
7
5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ4

0

Вид снизу

7
7
6

1330

труба 25х25

закладной 
элемент 

из ДСП

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны
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БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

40

Venta левая ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

1500

Экран
вид сверху

9
0
0

Экран
вид спереди

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Экран
вид сбоку справа

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ
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ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЦАРАПИНАМ

Comfort Maxi КОГДА ФОРМА ВСТРЕЧАЕТСЯ С ЭРГОНОМИКОЙ!



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫComfort Maxi

СИФОН

430
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

V

Объем 
до перелива

1800х800

до края борта

1800х800

310л.

380л.

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

10шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

42

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН

1800х800мм



ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

жёсткий 
полиуретан

Comfort Maxi РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

1800

280

Вид спереди

1360

6
1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид сверху

8
0
0

50

7
1
5

5
0

4
3
0

480

Вид сбоку слева

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

6
0
0
-6

6
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

Вид снизу стальная
труба

закладной
элемент из ДСП

6
6
0

1710

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

43

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

Comfort Maxi ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

Фронтальный экран
вид спереди

1800

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

1
0
0

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА
К БОРТАМ ВАННЫ

44

Торцевой экран
вид спереди

800

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)



45

ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

Italy СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ОРИГИНАЛЬНОСТИ!



480
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

46

Italy ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

10шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

1400/1500/1600/1700х700мм

СИФОН

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН

V

Объем 
до перелива

1400х700 190л.

до края борта

1500х700 220л.

1600х700 240л.

1700х700 260л.

1400х700 250л.

1500х700 300л.

1600х700 320л.

1700х700 340л.

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО



жёсткий 
полиуретан

Вид снизуВид сверху

Вид спереди Вид сбоку слева

450

4
8
0

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

1400/1500/1600/1700

7
0
0

50

230 1254/1354/1454/1554

закладной
элемент из ДСП

стальная
труба

5
5
3

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

6
4

0
-7

0
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

5
9
0

6
5
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

1060/1160/1260/1360

4
0

50

25х25
мм

СЕЧЕНИЕ ТРУБ

Italy РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

47

ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

48

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНАItaly

Торцевой экран
Вид спереди

5
8
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

700

1400/1500/1600/1700

5
8
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Фронтальный экран
Вид спереди

верхняя часть
экрана, скрываемая
за бортиком ванны



49

ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЦАРАПИНАМ

Unity КОГДА ГАРМОНИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

СИФОН

455
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

V

Объем 
до перелива

1700х750

до края борта

1700х750

190л.

280л.

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

15шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

50

1700х750мм

Unity



20х20
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБжёсткий 

полиуретан

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

1700

2
8
0

Вид спереди

1120

6
1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид сверху

7
5
0

50

4
0

4
5
5

Вид сбоку слева

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

6
0
0
-6

6
0

(у
с
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н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

Вид снизу стальная
труба

закладной
элемент из ДСП

6
0
0

1610

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

51

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

Unity

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ДЕВЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

1506

7
0

6
5
0

5
6
2

386

ВНИМАНИЕ! Ванна устанавливается только на каркас!
                      Установка ванны на ножки - ЗАПРЕЩЕНА!



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

52

1700

5
8
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Фронтальный экран
Вид спереди

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА

К БОРТАМ ВАННЫ

Unity



53

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЦАРАПИНАМ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Vista ОЧЕРТАНИЯ ЭЛЕГАНТНОСТИ!



СИФОН

430
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ВНИМАНИЕ! Экран, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

V

Объем 
до перелива

1700х750

до края борта

1700х750

210л.

290л.

54

Vista ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

12 шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

1700х750мм

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

жёсткий 
полиуретан

Vista РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

55

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

Вид снизуВид сверху

Вид спереди

1260

6
1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

7
5
0

1700
265

50
закладной
элемент из ДСП

1596

6
4
6

стальная
труба

дополнительная
ножка

6
6
2

Вид сбоку слева

440

4
3
0

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

6
0
0

-6
3
0

(у
с
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н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ4

0



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

56

Vista ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

верхняя часть
экрана, скрываемая
за бортиком ванны

5
5
5

Фронтальный экран
вид спереди

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

1700



57

ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО
ПРОСТОТА

УХОДА

Comfort ГАРМОНИЯ В ДЕТАЛЯХ!



СИФОН

430
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

V

Объем 
до перелива

1600х700

до края борта

1600х700

190л.

240л.

58

Comfort ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

1600х700мм

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

12 шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО



25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

жёсткий 
полиуретан

Comfort РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

59

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

Вид спереди

1195

6
1
0
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к
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м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид снизу

дополнительная
ножка

закладной
элемент из ДСП

стальная
труба

1496

5
9
6

Вид сверху

1600

7
0
0

50

200

5
4
8

Вид сбоку слева

4
3
0
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***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

4
0



Comfort РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ

60

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

45х17 мм

П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

жёсткий 
полиуретан

Вид сверху

1600

7
0
0

50

200

5
4
8

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

Вид спереди

1195

6
1
0
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м
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с
о
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4
0

Вид сбоку слева

4
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я 
вы

с
о

та
)

Вид снизу

85

закладной
элемент из ДСП

5
5
0

дополнительная
ножка

х х

П-образный
профиль

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

61

Comfort ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

Фронтальный экран
вид спереди

5
5
5

1600

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

верхняя часть
экрана, скрываемая
за бортиком ванны

Торцевой экран
вид спереди

700

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)



62

Strict ИЗЯЩНАЯ СТРОГОСТЬ!

IDEAL

WHITE
ACRYL



62

Strict Black ИЗЯЩНАЯ СТРОГОСТЬ!

SUPER

BLACK
ACRYL

63

Strict Black ИЗЯЩНАЯ СТРОГОСТЬ!

SUPER

BLACK
ACRYL



440
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

64

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ!
Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

Strict Strict Black/

V

Объем 
до перелива

1500х700

1600х700

180л.

190л.

до края борта

1500х700

1600х700

250л.

270л.

1700х700 200л.

1700х700 290л.

15шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

1500/1600/1700х700мм

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

SUPER

BLACK
ACRYL

IDEAL

WHITE
ACRYL

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

СИФОН



25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

65

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

Вид сверху

1500/1600/1700

7
0
0

245

50

5
8
5

жёсткий 
полиуретан

закладной
элемент из ДСПВид снизу

1410/1510/1610

5
5
0

стальная
труба

Strict/Strict Black

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам

1080/1180/1280

6
3
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид спереди 4
0

6
0
0
-6

6
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид сбоку слева

4
4

0

450

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

66

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

1500/1600/1700

5
8
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Фронтальный экран
Вид спереди

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА

К БОРТАМ ВАННЫ

Strict/Strict Black

Торцевой экран
вид спереди

700

5
8
5

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)
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ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

Standart СТИЛЬНАЯ КЛАССИКА!



СИФОН

425
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

68

Standart ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН

1500/1700х700мм

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

15шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

V

Объем 
до перелива

1500х700

1700х700

200л.

235л.

до края борта

1500х700

1700х700

250л.

290л.

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

жёсткий 
полиуретан

Standart РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

69

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

Вид сверху Вид снизу

1500/1700

7
0
0

50

300

дополнительная
ножка

закладной
элемент из ДСП

стальная
труба

1396/1596

5
9
6

5
8
4

Вид сбоку слева

4
2
5

470

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

6
0

0
-6

3
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

Вид спереди

1100/1300

6
1

0
(р

е
к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

4
0



жёсткий 
полиуретан

Standart РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ

70

Вид сверху

1500/1700

7
0
0

50

300

5
8
4

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

45х17 мм

П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

Вид сбоку слева

4
2
5

470

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

6
0

0
-6

6
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид спереди

1100/1300

6
1

0
(р

е
к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

4
0

Вид снизу

85

закладной
элемент из ДСП

5
5
0

20

дополнительная
ножка

х х

П-образный
профиль

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

71

Standart ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

Торцевой экран
вид спереди

Фронтальный экран
вид спереди

верхняя часть
экрана, скрываемая
за бортиком ванны

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

1500/1700

700

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)
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Grace КОМФОРТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ!



440
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

73

15шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

1500/1600/1700х700мм

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СИФОНФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫGrace

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН

V

Объем 
до перелива

1500х700

1600х700

180л.

190л.

до края борта

1500х700

1600х700

230л.

260л.

1700х700 210л.

1700х700 270л.



25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

74

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

Grace

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВОСЕМЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

Вид сверху

1500/1600/1700

7
0
0

220

50

6
1
0

жёсткий 
полиуретан

6
0
0
-6

6
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид сбоку слева

4
4

0

430

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

закладной
элемент из ДСПВид снизу

1410/1510/1610

5
5
0

1025/1075/1125

6
1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид спереди 4
0

стальная
труба



***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

Grace

жёсткий 
полиуретан

75

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

45х17 мм

П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ

Вид спереди 4
0

1025/1075/1125

6
1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я
вы

с
о

та
)

Вид сбоку слева
50

6
0
0

-6
6
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

4
4

0

430

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ

Вид сверху

1500/1600/1700

7
0
0

220

50

6
1
0

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

Вид снизу

85

закладной
элемент из ДСП

5
5
0

20

дополнительная
ножка

х х

П-образный
профиль

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Торцевой экран
вид спереди

700

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Grace

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

76

1500/1600/1700

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Фронтальный экран
Вид спереди

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА

К БОРТАМ ВАННЫ
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Grace (серия малогабаритных ванн)

НОВЫЙ
РАЗМЕР
1300х700



470
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

78

15шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

1300х700мм
500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

СИФОНФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫGrace (серия малогабаритных ванн)

V

Объем 
до перелива

1300х700 170л.

до края борта

1300х700 230л.

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

470

ГЛУБИНА
ВАННЫ

мм



25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

79

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

Grace (серия малогабаритных ванн)

ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

ВАННА НА КАРКАСЕ

Вид сверху

1300

7
0
0

220

50

6
3
0

жёсткий 
полиуретан

6
2
0
-6

8
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид сбоку слева

4
7
0

430

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

закладной
элемент из ДСПВид снизу

1210

5
5
0

980

6
2
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид спереди

стальная
труба

4
0

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС
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Grace (серия малогабаритных ванн)

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

Вид сверху

1300

7
0
0

220

50

6
3
0

жёсткий 
полиуретан

6
2
0
-6

8
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид сбоку слева

4
7
0

430

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

980

6
2
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид спереди 4
0

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Вид снизу

85

закладной
элемент из ДСП

5
5
0

20

дополнительная
ножка

П-образный
профиль

хх

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

45х17 мм

П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ВАННА НА НОЖКАХ



Торцевой экран
вид спереди

700

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Grace (серия малогабаритных ванн)

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

81

1300

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я 
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

Фронтальный экран
Вид спереди

БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКРАНА

УЛУЧШЕННЫЙ ВАРИАНТ
КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНА

К БОРТАМ ВАННЫ



82

ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯЕТ

ТЕПЛО

Light ЛЁГКОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ!

УСТОЙЧИВОСТЬ 
К ЦАРАПИНАМ

БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ



СИФОН

400
мм

ГЛУБИНА ВАННЫ

ВНИМАНИЕ! Экраны, сифон, сборно-разборный каркас в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

83

Light ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАННЫ

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН

1500/1600/1700х700мм

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

15шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

V

Объем 
до перелива

1500х700

1600х700

1700х700

160л.

170л.

190л.

до края борта

1500х700

1600х700

1700х700

230л.

240л.

280л.

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

жёсткий 
полиуретан

Light РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

84

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

Вид спереди

1100/1180/1220

6
1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид снизу

дополнительная
ножка

закладной
элемент из ДСП

стальная
труба

1396/1496/1596

5
9
6

Вид сверху

1500/1600/1700

7
0
0

50

240

5
7
6

Вид сбоку слева

4
0
0

460

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

6
0
0
-6

3
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

4
0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ



жёсткий 
полиуретан

Light РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ

85

Вид сверху

1500/1600/1700

7
0
0

50

240

5
7
6

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

Вид спереди

1100/1180/1220

6
1
0

(р
е

к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я 
вы

с
о

та
)

4
0

Вид сбоку слева

4
0
0

460

(м
а

к
с

. 
гл

у
б

и
н

а
ва

н
н

ы
)

50

6
0
0
-6

6
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

45х17 мм

П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

Вид снизу

85

закладной
элемент из ДСП

5
5
0

20

дополнительная
ножка

х х

П-образный
профиль

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



БЕЛОСНЕЖНАЯ
БЛЕСТЯЩАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

ФИКСАЦИЯ
В ЦОКОЛЬНОЙ

ЧАСТИ

КРЕПЛЕНИЕ 
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

86

Light ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

Торцевой экран
вид спереди

Фронтальный экран
вид спереди

1500/1600/1700

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)

верхняя часть
экрана, скрываемая
за бортиком ванны

700

5
5
5

(в
и

д
и

м
а

я
ча

с
ть

 э
к
р

а
н

а
)



87

City ГАРМОНИЯ ПРОСТОТЫ И ЧЕТКОСТИ ЛИНИЙ!

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРОСТОТА
УХОДА

БЕСШУМНЫЙ
НАБОР ВОДЫ



350
мм

ГЛУБИНА
ВАННЫ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

88

1500/1700х700мм

500
кг

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКОЕ ДНО

СИФОН

City

ВНИМАНИЕ!
Экран, сифон, ножки универсальные в комплект с ванной не входят, приобретаются отдельно!

V

Объем 
до перелива

1500х700 120л.

до края борта

1500х700 190л.

1700х700 140л.

1700х700 210л.

15шт

КОЛИЧЕСТВО
НА ПАЛЛЕТЕВНИМАНИЕ! Ванна может устанавливаться

с любой моделью раздвижных экранов.

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ТОРЦЕВОЙ  
ЭКРАН



жёсткий 
полиуретан

89

Вид сверху

1500/1700

7
0
0

50

250/330

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

Вид сбоку слева

3
5
0

430

(м
а

к
с

.
гл

у
б

и
н

а
 в

а
н

н
ы

)

50

6
0

0
-6

2
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид спереди

1085

6
1

0
(р

е
к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я
вы

с
о

та
)

Вид снизу

City РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА КАРКАСЕ

4
0

дополнительная
ножка

закладной
элемент из ДСП

стальная
труба

1396/1596

5
9
6

25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

ДО

30мм

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ



жёсткий 
полиуретан

РАЗМЕР/СХЕМА ВАННЫ НА НОЖКАХ

90

Вид сверху

1500/1700

7
0
0

50

250/330

***Рекомендуемая высота - высота ванны для установки экранов МетаКам ***Установочная высота - диапозон возможной регулировки высоты ванны

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

45х17 мм

П-ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ВАННЫ

Вид сбоку слева

3
5
0

430

(м
а

к
с

.
гл

у
б

и
н

а
 в

а
н

н
ы

)

50

6
0

0
-6

2
0

(у
с

та
н

о
во

чн
а

я 
вы

с
о

та
)

Вид спереди

1085

6
1

0
(р

е
к
о

м
е

н
д

у
е

м
а

я
вы

с
о

та
)

Вид снизу

85

закладной
элемент из ДСП

5
5
0

20

дополнительная
ножка

х х

П-образный
профиль

НОЖКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

City

4
0



АКРИЛОВЫЕ
ДУШЕВЫЕ 

ПОДДОНЫ
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Apart ИСТИННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ!



93

Apart ИСТИННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ!



94

Apart ИСТИННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ!



95

Apart Black ИСТИННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ!



96

Apart Black ИСТИННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ!



97

Apart Black ИСТИННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ!



высота
140мм

высота
45мм

Apart Apart Black/  

Установка поддона на каркас и использованием декоративного экрана

Бескаркасная установка поддона

90
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

1шт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ГЛУБИНА ПОДДОНА

25
мм

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

300
кг

98

800х800х140мм
900х900х140мм
1000х1000х140мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ IDEAL

WHITE
ACRYL

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

SUPER

BLACK
ACRYL

БЕСКАРКАСНАЯ
УСТАНОВКА

УСТАНОВКА
НА КАРКАС

донная закладная
из ДСП 16мм

съёмный экран

сборно-сварной
каркас

поддон

поддон усилитель дна
из полипропилена

тумба-опора из
полипропилена



СИФОН

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект
с поддоном не входит,

приобретается отдельно!

20х20
мм

СЕЧЕНИЕ ТРУБ

жёсткий 
полиуретан

РАЗМЕР/СХЕМА

99

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА

ДО

10 мм

ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СВАРНОЙ
КАРКАС

Вид сверху

1
7
0

170

8
0
0
/9

0
0

/1
0
0
0

800/900/1000

65

6
590

11
4

5

Вид спереди

1
4

0

2
5

9
0
±
3
*

* расстояние от уровня пола до дна поддона

Разрез 1-1

стальная труба

Вид снизу

Apart/Apart Black 

стальная
труба

пластиковая опора
со шпилькой

съемный экран

закладной
элемент из ДСП

крепление
экрана

усилитель дна 
из полипропилена

тумбы-опоры
из полипропилена



100

Joy ОСОБАЯ УТОНЧЁННОСТЬ!



101

Joy ОСОБАЯ УТОНЧЁННОСТЬ!



102

Joy ОСОБАЯ УТОНЧЁННОСТЬ!



103

Joy Black ОСОБАЯ УТОНЧЁННОСТЬ!



104

Joy Black ОСОБАЯ УТОНЧЁННОСТЬ!



105

Joy Black ОСОБАЯ УТОНЧЁННОСТЬ!



высота
45мм

высота
140мм

Установка поддона на каркас и использованием декоративного экрана

Бескаркасная установка поддона

90
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

1шт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ГЛУБИНА ПОДДОНА

25
мм

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

300
кг

106

800х800х140мм
900х900х140мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

IDEAL

WHITE
ACRYL

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

SUPER

BLACK
ACRYL

Joy/Joy Black

съёмный экран

сборно-сварной
каркас

поддон

БЕСКАРКАСНАЯ
УСТАНОВКА

УСТАНОВКА
НА КАРКАС

поддон усилитель дна
из полипропилена

донная закладная
из ДСП 16мм

тумба-опора из
полипропилена



20х20
мм

СЕЧЕНИЕ ТРУБ

жёсткий 
полиуретан

РАЗМЕР/СХЕМА

107

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА

ДО

10 мм

4
5

Вид спереди

1
4

0

2
5

9
0
±
3
*

* расстояние от уровня пола до дна поддона

Разрез 1-1

стальная труба

Вид сверху

1
7
0

170

8
0
0
/9

0
0

800/900

65

6
590

11

R 480/550*

ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СВАРНОЙ
КАРКАС

* R 480 поддон 800х800мм
  R 550 поддон 900х900мм

СИФОН

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект
с поддоном не входит,

приобретается отдельно!

Joy/Joy Black
Вид снизу

стальная
труба

усилитель дна
из полипропилена

пластиковая опора
со шпилькой

съемный экран

закладной
элемент из ДСП

крепление
экрана

тумбы-опоры из
полипропилена
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Universal PRO N СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!
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Universal PRO N СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!



110

Universal PRO N СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!



111

Universal PRO Black N СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!



112

Universal PRO Black N СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!



113

Universal PRO Black N СОВРЕМЕННЫЙ МИНИМАЛИЗМ!



высота
40мм

высота
130мм

90
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

1шт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ГЛУБИНА ПОДДОНА

20
мм

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

300
кг

УСТАНОВКА
НА КАРКАС

БЕСКАРКАСНАЯ
УСТАНОВКА

Установка поддона на каркас и использованием декоративного экрана

Бескаркасная установка поддона

114

ХАРАКТЕРИСТИКИ

съёмный экран

сборно-сварной
каркас

поддон

поддон усилитель дна
из полипропилена

донная закладная
из ДСП 16мм

тумба-опора из
полипропилена

Universal PRO N/PRO Black N

120 8 30х 00х1 0мм

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

IDEAL

WHITE
ACRYL

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ

ПОВЕРХНОСТЬ

SUPER

BLACK
ACRYL



жёсткий 
полиуретан

115

Вид сверху

Вид спереди

1
3
0

Вид снизу

150

1 8
0
0

1200

1

90 5
5

4
0

2
0

стальная труба

9
0
±
3
*

* расстояние от уровня пола до дна поддона

Разрез 1-1

РАЗМЕР/СХЕМАUniversal PRO N/PRO Black N

стальная
труба

пластиковая опора
со шпилькой

съемный экран

закладной
элемент из ДСП

тумбы-опоры 
из полипропилена

усилитель дна
из полипропилена

СИФОН

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект
с поддоном не входит,

приобретается отдельно!

20х20
мм

СЕЧЕНИЕ ТРУБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА

ДО

10 мм

ШЕСТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СВАРНОЙ
КАРКАС
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Universal N ПРОСТОТА И ЛАКОНИЧНОСТЬ!

IDEAL

WHITE
ACRYL
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Universal Black N ПРОСТОТА И ЛАКОНИЧНОСТЬ!

SUPER

BLACK
ACRYL



ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

118

ХАРАКТЕРИСТИКИ

800х800х160, 900х900х160мм

Universal N/Universal Black N

СИФОН

ГЛУБИНА ПОДДОНА

60
мм

90
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ЦЕЛЬНАЯ
ФОРМА

1шт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

SUPER

BLACK
ACRYL

IDEAL

WHITE
ACRYL

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

300
кг



20х20
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА

ДО

5мм

жёсткий 
полиуретан

РАЗМЕР/СХЕМА

119

Вид сверху

Вид спереди

Universal N/Universal Black N

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

1
6
0

800/900

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

Вид снизу

стальная труба закладной
элемент из ДСП90

2
2
5

225

1
8
0
0
/9

0
0

800/900

65

6
5

1

пластиковая опора
со шпилькой

Разрез 1-1

стальная труба

6
0

8
8
±
3
*

* расстояние от уровня пола до дна поддона

СВАРНОЙ
КАРКАС
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Universal S ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

IDEAL

WHITE
ACRYL



ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

121

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДДОНА

800х800х300, 900х900х300мм

Universal S

СИФОН

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

1шт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ГЛУБИНА ПОДДОНА

150
мм

СЪЁМНЫЙ
ЭКРАН

IDEAL

WHITE
ACRYL

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

300
кг



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ

жёсткий 
полиуретан

РАЗМЕР/СХЕМА ПОДДОНА
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Universal S

25х25
мм

СЕЧЕНИЕ ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА

ДО

5мм

Вид сверху

2
0
0

200

1
8
0
0
/9

0
0

800/900

63

6
3

1

50
СВАРНОЙ
КАРКАС

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

3
0
0

800/900

Вид спереди

Вид снизу

стальная труба

закладной
элемент из ДСП

380
3

8
0

крепление
экрана

стальная труба

2
5
0

4
5

1
5
0

Разрез 1-1

1
3
5

±
3
*

* расстояние от уровня пола до дна поддона

КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАНА
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ИЗДЕЛИЯ
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Classic N ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОМФОРТ!

IDEAL

WHITE
ACRYL
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Classic Black N ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОМФОРТ!

SUPER

BLACK
ACRYL
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДДОНАClassic N/Classic Black N

ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

СИФОН

ГЛУБИНА ПОДДОНА

60
мм

90
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ЦЕЛЬНАЯ
ФОРМА

1шт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

800х800х160, 900х900х160мм

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

SUPER

BLACK
ACRYL

IDEAL

WHITE
ACRYL

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

300
кг



20х20
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА

ДО

5мм

РАЗМЕР/СХЕМА ПОДДОНА
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Вид сверху

Вид спереди

Вид снизу

65

800/900

R 480/550

1 1

320/350

8
0
0
/9

0
0

3
2
0
/3

5
0

6
590

2
2
5

225

1
6
0

800/900

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

Classic N/Classic Black N

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ 
К СТЕНАМ

жёсткий 
полиуретан

стальная труба

закладной
элемент из ДСП

Разрез 1-1

стальная труба

6
0

8
8
±
3
*

* расстояние от уровня пола до дна поддона

пластиковая опора
со шпилькой

СВАРНОЙ
КАРКАС
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Classic S МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫЙ!

IDEAL

WHITE
ACRYL



ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДДОНА

800х800х300, 900х900х300мм

Classic S

СИФОН

1шт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ГЛУБИНА ПОДДОНА

150
ммIDEAL

WHITE
ACRYL

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

300
кгэкран

поддон

СЪЁМНЫЙ
ЭКРАН



РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА

ДО

5мм

РАЗМЕР/СХЕМА ПОДДОНА
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Вид спереди

Classic S
Вид сверху

800/900

1 1

320/350

8
0
0
/9

0
0

3
2
0
/3

5
0

2
0
0

200

R 480/550

63
6
3

50

3
0
0

800/900

25х25
мм

СЕЧЕНИЕ ТРУБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ К СТЕНАМ

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СВАРНОЙ
КАРКАС

жёсткий 
полиуретан

Вид снизу

380

3
8

0

стальная труба

закладной
элемент

крепление экрана

КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАНА
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ИЗДЕЛИЯ

Разрез 1-1

1
5
0

2
5
0

4
5

стальная труба

1
3
5

±
3
*

* расстояние от уровня пола до дна поддона
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Classic V ПРЕВОСХОДНЫЙ КОМФОРТ!

IDEAL

WHITE
ACRYL



ВНИМАНИЕ! Сифон в комплект с поддоном не входит, приобретается отдельно!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДДОНА

800х800х355, 900х900х355мм

Classic V

СИФОН

1шт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ГЛУБИНА ПОДДОНА

160
мм

СЪЁМНЫЙ
ЭКРАН

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ

соединительный
профиль

экран

поддон

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ

IDEAL

WHITE
ACRYL

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

300
кг



стальная труба

закладной
элемент

жёсткий 
полиуретан

РАЗМЕР/СХЕМА ПОДДОНА

132

Classic V

25х25
мм

СЕЧЕНИЕ
ТРУБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СВАРНОЙ
КАРКАС

Вид снизу

ДО

60мм

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА

3
5
5

Вид спереди Разрез 1-1

3
0

5
4
5

1
6

0

стальная труба

1
6

5
±
3
*

* расстояние от уровня пола до дна поддона

8
0
0
/9

0
0

800/900

295/315

2
9

5
/3

1
5

50

R 480/550

1 1

Вид сверху

3
2
0
/3

5
0

320/350

60

6
0



ЛЁГКИЙ
УХОД 
ЗА ИЗДЕЛИЕМ

ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ и ФУРНИТУРА

ПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

НАДЁЖНАЯ
УПАКОВКА 
       ИЗДЕЛИЯ

02ДУШЕВЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ

лаконичность и
функциональность
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ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Уникальные профильные системы 
  собственной разработки
- Специализированные высокоточные 
  профилегибы
- Высокоточное оборудование ЧПУ
  для фрезеровки отверстий

Производство

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ и ФУРНИТУРА

ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

- Порошковое окрашивание алюминиевых
  профилей
  Фрезеровка отверстий на высокоточном
  оборудовании ЧПУ
  Специальная обработка кромки стекла

- Алюминиевый профиль

  Закалённое стекло 4мм

  Качественная фурнитура

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СЫРЬЕ

ПОДГОТОВКА
СЫРЬЯ
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Производство

УПАКОВКА
ИЗДЕЛИЯ

- Прочный короб из гофрокартона крафт
  Дополнительная упаковка стеклянных элементов
  в ВПП-плёнку
- Дополнительная упаковка задней панели и
  боковых стенок в ВПП-плёнку

НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА
ИЗДЕЛИЯ

- Безопасность использования
  
   Повышенная прочность

   Лёгкий монтаж

ОСОБЕННОСТИ
ПРОДУКЦИИ «МЕТАКАМ»

ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

- Контроль качества входящего сырья
- Контроль качества готовой продукции на всех 
  этапах производства
- Контроль качества и безопасность изделий 
  подтверждена соответствующими сертификатами
  соответствия

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
РОСС RU.HE06.H18766
РОСС RU.AM05.H09442



UNIVERSAL

WHITE

ЛЁГКИЙ
УХОД

100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

ЗАКАЛЁННОЕ
СТЕКЛО
- Безопасность и механическая прочность
- 100% водостойкость
- Еврокромка

136

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

Особенности конструктива ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

- Толщина стенок алюминиевого профиля 1,2-1,5 мм
- Специализированный алюминиевый сплав
- Порошковое окрашивание

ПОЛИМЕРНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ

РАМЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАРКАС

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

мм
1,5

ЕВРОКРОМКА-
ШЛИФОВКА

ЕВРОКРОМКА

СТЕКЛА

SUPER MATT

BLACK
NICE MATTE

GREY

ЗАКАЛЁННОЕ 
СТЕКЛО

4/6
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ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯОсобенности конструктива

ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОСОБЕННОСТИ

- Повышенная устойчивость к нагрузкам
- Долговечность изделий
- 100% защита от коррозии

100% ЗАЩИТА 
ОТ КОРРОЗИИ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ
К НАГРУЗКАМ

РАЗДВИЖНАЯ 
СИСТЕМА

НИЖНИЙ РОЛИК
С КНОПКОЙ

ВЕРХНИЙ РОЛИК
С ВИНТОМ

100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ

РАЗДВИЖНАЯ
СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ
- Подходит для небольших ванных комнат
- Плавное и лёгкое скольжение дверей
- Герметичность
 

ПЛАВНОЕ и ЛЁГКОЕ

СКОЛЬЖЕНИЕ
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ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯОсобенности конструктива

ДЕМПФЕР
ДЛЯ ДВЕРЕЙ

ФУРНИТУРА
КАЧЕСТВЕННАЯ

- Фурнитура в цвет профильной системы
  Надежная эксплуатация изделия
  Плавное скольжение при открывании и закрывании

НИЖНИЙ РОЛИК
С КНОПКОЙ

ВЕРХНИЙ РОЛИК
С ВИНТОМ

РОЛИКИ НА 
ПОДШИПНИКАХ

ФИКСАТОР
СТЕКЛА

ФУРНИТУРА

BLACK
ФУРНИТУРА

GREY

МАГНИТНОЕ
СМЫКАНИЕ ДВЕРЕЙ

УПЛОТНИТЕЛЬ
ДЛЯ СТЕКЛА

2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ
F-ОБРАЗНЫЙ

УПЛОТНИТЕЛЬ

- Уплотнители в цвет профильной системы
- Плотное примыкание к поверхностям
  100% водостойкость

УПЛОТНИТЕЛИ
КАЧЕСТВЕННЫЕ

УПЛОТНИТЕЛИ

WHITE
ФУРНИТУРА

WHITE

УПЛОТНИТЕЛИ УПЛОТНИТЕЛИ
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ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯОсобенности конструктива

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-СКОБА

РУЧКА-СКОБА
ПЛАСТИКОВАЯ

- Чёрная пластиковая / хромированная ручка-скоба
  прямоугольного сечения
  Удобство открывания и закрывания дверей
  Современный вид изделия

ПРЯМОУГОЛЬНОЕ
СЕЧЕНИЕ 

ДВУХСТОРОННЕЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
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Classic V3 КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ!
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ОПИСАНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫClassic V3

ВНИМАНИЕ! Производитель настоятельно рекомендует устанавливать все сантехнические приборы и аксессуары только на заднюю глухую панель!

800х800х2350 / 900х900х2350мм

ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА

500/550мм

акриловый
душевой поддон

душевое
ограждение,
закалённое стекло
4мм

глухая боковая 
стенка, 
непрозрачное
стекло 4мм

глухая задняя
панель,
сантех. акрил 3мм

крыша,
полистирол 2мм

сантехнические
приборы 
(тропический душ,
смеситель, 
душевая лейка,
сифон)

Душевая кабина «Classic V3»

«Classic V» - душевое ограждение «Classic» и акриловый душевой поддон «Classic V»

Добавление номерного ориентира к названию изделия в зависимости от комплектации:
«1» - боковые стенки, задняя панель
«2» - боковые стенки, задняя панель + крыша
«3» - боковые стенки, задняя панель + крыша + сантехнические приборы (душ, смеситель, душевая лейка, сифон) 

UNIVERSAL

WHITE

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ПРОЗРАЧНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Вид сверху

80
0/

90
0800/900

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

РАЗДВИЖНАЯ 
СИСТЕМА

МАГНИТНОЕ
СМЫКАНИЕ ДВЕРЕЙ

Classic V3

ЗАКАЛЁННОЕ
СТЕКЛО

НЕПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО

4

ДУШ.ОГРАЖДЕНИЕ

КРЫША

БОКОВАЯ СТЕНКА

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ПРОФИЛИ
ДУШЕВОЙ

СМЕСИТЕЛЬ

*Обратная сторона
изделия.

Подводка воды. 

ДУШЕВАЯ
ЛЕЙКА

С ДЕРЖАТЕЛЕМ

ТРОПИЧЕСКИЙ
ДУШ

ДУШЕВОЙ
ШЛАНГ

UNIVERSAL

WHITE

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-СКОБА

Вид спереди

2
3
5
0

1
8
5
0

3
5

5
1
4

5

САНТЕХНИЧЕСКИЙ
АКРИЛ

3,0

ПОЛИСТИРОЛ

2,0
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ (ПОДДОН)Classic V3

800х800х355, 900х900х355мм

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

ПОЛИСТИРОЛ

2,0

ПОДДОН

ЭКРАН

САНТЕХНИЧЕСКИЙ
АКРИЛ

3,5

50
мм

ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ

D

ГЛУБИНА ПОДДОНА

160
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС

ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ

СИФОН

ТЁПЛАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ
МАКСИМАЛЬНАЯ

НАГРУЗКА

300
кг

IDEAL

WHITE
ACRYL
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БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПРОСТОР!Apart

UNIVERSAL

WHITE
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БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПРОСТОР!Apart

UNIVERSAL

WHITE
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SUPER MATT

BLACK

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПРОСТОР!Apart Black
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SUPER MATT

BLACK

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПРОСТОР!Apart Black



99
0990
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КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт

Вид спереди

1
8
5
0

600
проём

Вид сверху

ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА

600 мм

1000х1000х1850мм

Ограждения «Apart» поставляются с хромированными ручками-скобами, 
а «Apart Black» - в тон профильной системы. 

ПРОЗРАЧНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

РУЧКА-СКОБА РУЧКА-СКОБА

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙApart/Apart Black



Apart/Apart Black
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

ПРОЗРАЧНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ШИРИНА ПРОЁМА
ПРИ ОТКРЫТИИ
ДВУХ ДВЕРЕЙ

600 мм

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт

Вид сверху

8
0
0

1200

1200х800х1950мм

РУЧКА-СКОБА

Ограждения «Apart» 
поставляются с хромированными
ручками-скобами, 
а «Apart Black» - в тон
профильной системы. 

РУЧКА-СКОБА

Вид спереди

1
9
5
0

525
проём при

открытии
двери

Вид сбоку справа

325
проём при
открытии
двери

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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Душевое ограждение «Apart Black» и
акриловый поддон «Apart Black»

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИApart/Apart Black

с бескаркасной установкой поддона

1000х1000х1895мм
с установкой поддона на каркас

1000х1000х1990мм

Душевое ограждение «Apart» и
акриловый поддон «Apart»

с бескаркасной установкой поддона

1000х1000х1895мм
с установкой поддона на каркас

1000х1000х1990мм
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Душевое ограждение «Apart Black» и
акриловый поддон «Universal PRO Black N»

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИApart/Apart Black
Душевое ограждение «Apart» и
акриловый поддон «Universal PRO N»

с бескаркасной установкой поддона

1200х800х1990мм
с установкой поддона на каркас

1200х800х2080мм

с бескаркасной установкой поддона

1200х800х1990мм
с установкой поддона на каркас

1200х800х2080мм
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Universal PRO ЭЛЕГАНТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ!

UNIVERSAL

WHITE
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Universal PRO Black ЭЛЕГАНТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ!

SUPER MATT

BLACK
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЗРАЧНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ШИРИНА ПРОЁМА
ПРИ ОТКРЫТИИ
ДВУХ ДВЕРЕЙ

600 мм

Universal PRO/Universal PRO Black

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт

UNIVERSAL

WHITE
SUPER MATT

BLACK

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Вид сверху

8
0
0

1200

1200х800х1850 /
1200х800х1950мм

РУЧКА-СКОБА

Ограждения «Universal PRO» 
поставляются с хромированными
ручками-скобами, 
а «Universal PRO Black» - в тон
профильной системы. 

РУЧКА-СКОБА

Вид спереди

1
8
5
0
/1

9
5
0

525
проём при

открытии
двери

Вид сбоку справа

325
проём при
открытии
двери
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Душевое ограждение «Universal Pro» и
акриловый поддон «Universl PRO N»

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

Более подробная информация в разделе акриловых изделий.

Universal PRO/Universal PRO Black
Душевое ограждение «Universal Pro Black» и
акриловый поддон «Universl PRO »Black N

с бескаркасной установкой поддона

1200х800х1890/1990мм
с установкой поддона на каркас

1200х800х1980/2080мм

с бескаркасной установкой поддона

1200х800х1890/1990мм
с установкой поддона на каркас

1200х800х1980/2080мм
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Universal Grey ЧЁТКОСТЬ ЛИНИЙ!

NICE MATTE

GREY
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Universal ЧЁТКОСТЬ ЛИНИЙ!

UNIVERSAL

WHITE
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SUPER MATT

BLACK

Universal Black ЧЁТКОСТЬ ЛИНИЙ!
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Universal/Universal Black/Universal Grey

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт

Вид спереди

1
8
5
0
/1

9
5
0

430/480
проём

Вид сверху

79
0/

89
0790/890

ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА

430/480мм

800х800х1850/1950, 900х900х1850/1950мм

Ограждения «Universal» и «Universal Grey» поставляются с хромированными ручками-скобами, 
а «Universal BLACK» - в тон профильной системы. 

ПРОЗРАЧНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ТЕКСТУРИРОВАННОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

РУЧКА-СКОБА РУЧКА-СКОБА

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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Universal
Душевое ограждение «Universal» и
акриловый поддон «Apart»

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

800х800х2010/2110мм
900х900х2010/2110мм

Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

800х800х2150/2250мм
900х900х2150/2250мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ

Душевое ограждение «Universal» и
акриловый поддон «Universal S»

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

Душевое ограждение «Universal» и
акриловый поддон «Universal N»

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

с бескаркасной установкой поддона

800х800х1895/1995мм
900х900х1895/1995мм

с установкой поддона на каркас

800х800х1990/2090мм
900х900х1990/2090мм
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Душевое ограждение «Universal Black» и
акриловый поддон «Apart Black»

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

800х800х2010/2110мм
900х900х2010/2110мм

Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

800х800х2150/2250мм
900х900х2150/2250мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ

Душевое ограждение «Universal Black» и
акриловый поддон «Universal S»

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

Душевое ограждение «Universal Black» и
акриловый поддон «Universal Black N»

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

с бескаркасной установкой поддона

800х800х1895/1995мм
900х900х1895/1995мм

с установкой поддона на каркас

800х800х1990/2090мм
900х900х1990/2090мм

Universal Black



Universal Grey
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Душевое ограждение «Universal Grey» и
акриловый поддон «Apart»

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

800х800х2010/2110мм
900х900х2010/2110мм

Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

800х800х2150/2250мм
900х900х2150/2250мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ

Душевое ограждение «Universal Grey» и
акриловый поддон «Universal S»

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

Душевое ограждение «Universal Grey» и
акриловый поддон «Universal N»

ВАРИАНТЫ
ЦВЕТА СТЕКЛА

с бескаркасной установкой поддона

800х800х1895/1995мм
900х900х1895/1995мм

с установкой поддона на каркас

800х800х1990/2090мм
900х900х1990/2090мм
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Classic Grey ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ПРОСТОТЕ!

NICE MATTE

GREY
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Classic ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ПРОСТОТЕ!

UNIVERSAL

WHITE
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Classic Black ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ПРОСТОТЕ!

SUPER MATT

BLACK
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ПРОЗРАЧНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА

500/550мм

Вид спереди

1
8
5
0
/1

9
5
0

500/550
проём

Вид сверху

79
0/

89
0790/890

Classic/Classic Black/Classic Grey

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт800х800х1850/1950, 900х900х1850/1950мм

Ограждения «Classic» и «Classic Grey» поставляются с хромированными ручками-скобами, 
а «Classic BLACK» - в тон профильной системы. 

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

РУЧКА-СКОБА РУЧКА-СКОБА
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Classic
Душевое ограждение «Classic» и
акриловый поддон «Classic N»

800х800х2010/2110мм
900х900х2010/2110мм

Душевое ограждение « » иClassic
акриловый поддон «Classic S»

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение « » иClassic
акриловый поддон «Classic V»

800х800х2150/2250мм
900х900х2150/2250мм

800х800х2205/2305мм
900х900х2205/2305мм

Душевое ограждение «Classic» и
акриловый поддон «Joy»

с бескаркасной установкой поддона

800х800х1895/1995мм
900х900х1895/1995мм

с установкой поддона на каркас

800х800х1990/2090мм
900х900х1990/2090мм



Classic Black
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Душевое ограждение
«Classic Black» и акриловый
поддон «Classic Black N»

800х800х2010/2110мм
900х900х2010/2110мм

Душевое ограждение
Classic«  Black» и акриловый

поддон «Classic S»

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение «  Black»Classic
и акриловый поддон «Classic V»

800х800х2150/2250мм
900х900х2150/2250мм

800х800х2205/2305мм
900х900х2205/2305мм

Душевое ограждение
«Classic Black» и акриловый
поддон «Joy Black»

с бескаркасной установкой поддона

800х800х1895/1995мм
900х900х1895/1995мм

с установкой поддона на каркас

800х800х1990/2090мм
900х900х1990/2090мм



Classic Grey
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Душевое ограждение
«Classic Grey» и акриловый
поддон «Classic N»

800х800х2010/2110мм
900х900х2010/2110мм

Душевое ограждение
Classic«  Grey» и акриловый

поддон «Classic S»

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ОГРАЖДЕНИЙ

ВНИМАНИЕ! Акриловый душевой поддон в комплект не входит, приобретается отдельно!

Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

Душевое ограждение «  Grey»Classic
и акриловый поддон «Classic V»

800х800х2150/2250мм
900х900х2150/2250мм

800х800х2205/2305мм
900х900х2205/2305мм

Душевое ограждение
«Classic Grey» и акриловый
поддон «Joy»

с бескаркасной установкой поддона

800х800х1895/1995мм
900х900х1895/1995мм

с установкой поддона на каркас

800х800х1990/2090мм
900х900х1990/2090мм
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ЛАКОНИЧНЫЙ МИНИМАЛИЗМ!Купе
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ! 
Душевую ширму можно

доукомплектовать 
акриловыми ваннами и экранами.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ

Купе

1490/1690/700/750/800х1400мм

ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА

600/700 мм

ЗАКРЫТИЕ С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ

ЗАКРЫТИЕ С 
ДВУХ СТОРОН

ЗАКРЫТИЕ С 
ТРЁХ СТОРОН

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ

Ширма торцевая. Вид сбоку слева

1
4
0
0

Ширма фронтальная и торцевая. Вид сверху

1490/1690

7
0
0
/7

5
0
/8

0
0

Ширма фронтальная. Вид спереди

1
4
0
0

600/700
проём

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт

UNIVERSAL

WHITE

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

МАТОВОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ПРОЗРАЧНОЕ
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
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Угол «Квадрат» УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ВО ВСЁМ!



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

790х790х1770, 890х890х1770мм

173

Угол «Квадрат»

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт

ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА

475/555 мм

ЗАКАЗНАЯ
ПОЗИЦИЯ

100%
ПЛАСТИК

Вид спереди

1
7
7
0

475/555
проём

Вид сверху

79
0/

89
0

790/890

ВНИМАНИЕ! Душевое ограждение можно доукомплектовать душевым акриловым поддоном ТМ «МетаКам». 

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

UNIVERSAL

WHITE

ПРОФИЛИРОВАННАЯ 
РУЧКА

ПОЛИСТИРОЛ
ПРИЗМА
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РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!Угол «Полукруг»



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
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Угол «Полукруг»

ЗАКАЗНАЯ
ПОЗИЦИЯ

ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА

500/600мм

790х790х1770, 890х890х1770мм

100%
ПЛАСТИК

Вид спереди

1
7
7
0

500/600
проём

ВНИМАНИЕ! Душевое ограждение можно доукомплектовать душевым акриловым поддоном ТМ «МетаКам». 

Вид сверху

79
0/

89
0

790/890

ПРОФИЛИРОВАННАЯ 
РУЧКА

ПОЛИСТИРОЛ
ПРИЗМА

ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ/
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

UNIVERSAL

WHITE

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1шт



03ВОДОСТОЙКИЕ
ЭКРАНЫ ПОД ВАННУ

безупречное исполнение
ТРАНСПОРТИРОВКА

БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ и ФУРНИТУРА

100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ

ЛЁГКИЙ
УХОД 
ЗА ИЗДЕЛИЕМ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ

ПЕЧАТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

№1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ

ШИРОКАЯ ПАЛИТРА
ДЛЯ ЛЮБОГО ИНЕТРЬЕРА
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

- Специализированное высокоточное
  форматно-раскроечное оборудование Filato
- Широкоформатные УФ-принтеры AGFA
- Широкоформатный многофункциональный 
  плоттер ACORTA

Производство ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ

- Уникальные профильные системы
  собственной разработки
- Специально разработанные и 
  ударопрочные ПВХ-панели PLASTICLINE
- Высококачественная технология УФ-печати
  с дополнительной УФ-лакировкой

ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ЭКРАНОВ

- Современные технологии

- Максимальная автоматизация

- Качественное сырье

ИНЖЕНЕРНЫЕ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ и ФУРНИТУРА

РАЗРАБОТКИ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ
ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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УПАКОВКА
ИЗДЕЛИЙ

- Транспортная фиксация дверок
- ВПП-плёнка
- Гофрокороб индивидуальный и групповой

Производство ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ

- Контроль качества входящего сырья
- Контроль качества готовой продукции на всех этапах производства
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена 
  соответствующими сертификатами соответствия

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

ТРАНСПОРТИРОВКА
БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
РОСС .RU HB61.H06831

РОСС RU.AM05.H09443



РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР 

РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ 

НОЖКИ

УПОРНЫЕ
БОЛТЫ 

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВЫСОТЫ 
ЭКРАНА

ДО

4см

ЛЁГКИЙ
УХОД

ПОЛИМЕРНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ

РАМЫ

100% ЗАЩИТА 
ОТ КОРРОЗИИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КАРКАС

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ЖЁСТКИЙ
МАТЕРИАЛ

100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ

ЛЁГКИЙ
УХОД
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АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

Конструктивные преимущества ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ

- Уникальная профильная система
  собственной разработки

- Порошковое окрашивание 
- 100% защита от коррозии
 

- Уникальная профильная система
  собственной разработки

- Повышенная устойчивость к нагрузкам
- 100% водостойкость

ЭКРАН =
КОНСТРУКТОР
- Регулировка по высоте
- Возможность переноса вертикальной стойки в 
  зависимости от расположения коммуникаций
- Возможность обрезать дверку экрана в
  в зависимости от расположения 
  коммуникаций

ЦВЕТ
БЕЛЫЙ

100%
ПЛАСТИК

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ



ЦЕЛЬНАЯ
ПВХ-ПАНЕЛЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ

ЛЁГКИЙ
УХОД

ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ

ЦЕЛЬНАЯ
СПП-ПАНЕЛЬ

100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ

СТОЙКОСТЬ
К МЕХАНИЧЕСКИМ

ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ЛЁГКИЙ
УХОД

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ
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ПВХ-ПАНЕЛЬ
PLASTICLINE

ПРЕМИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
мировых лидеров

Конструктивные преимущества ЭКРАНОВ ПОД ВАННУ

- Специально разработанная и цельная
  ПВХ-панель PLASTICLINE

- 100% водостойкость
- Идеально гладкая поверхность
 

- Цельная панель

- 100% водостойкость

- Долговечность

ДЕКОР

- Принтерная УФ-печать с дополнительной
  УФ-лакировкой
- Однослойная/двухслойная финишная 
  УФ-лакировка
- Мебельные плёнки IMAWELL

СПП-ПАНЕЛЬ
PLASTICLINE ЭКРАНОВ

ПОСЛОЙНОЕ
НАНЕСЕНИЕ

ЛАМИНИРУЮЩАЯ
ПЛЁНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
УФ-ЛАКИРОВКА

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ
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С выдвижным ящиком УНИКАЛЬНОСТЬ!

ЛЁГКИЙ
УХОД

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК

ТРИ ОТКИДНЫЕ
ДВЕРЦЫ

ДЕКОР ПАНЕЛИ
ЛАМИНИРУЮЩАЯ 

ПЛЕНКА

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

АЛЮМИНИЕВАЯ 
СБОРНАЯ РАМА

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1 шт

С выдвижным ящиком

Размер корзин для экрана 1690мм:
420х60/70х110мм - 3шт

Размер корзин для экрана 1490мм:
420х60/70х110мм - 1шт
340х60/70х110мм - 2шт

Вид сбоку слева

5
4
0

565

Вид спереди

Установочный размер по высоте: 540-580мм

494/594 494 494/594

1490/1690

4
5
0

7
8

7
5

Вид сзади корзина магнитная 
фиксация

выдвижной
ящик

1490/1690х540мм

белый 
глянец

СИСТЕМА 
ВЫДВИЖЕНИЯ
PUSH TO OPEN

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА 
НА ЯЩИК

5кг

ТРИ ОБЪЕМНЫЕ
КОРЗИНЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

НА КОРЗИНУ

3кг

ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЕМОНТАЖА

КОРЗИН

УГОЛ
ОТКИДЫВАНИЯ

30
0

/24см/

ДВЕРИ С 
МАГНИТНОЙ
ФИКСАЦИЕЙ

ПОДЪЁМНЫЙ
МЕХАНИЗМ

ГАЗЛИФТ

КРЕПЛЕНИЕ 
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

ФИКСАЦИЯ
К ОПОРАМ ВАННЫ
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С откидными дверцами СОВЕРШЕНСТВО!

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ

100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ



ТРИ ОБЪЕМНЫЕ
КОРЗИНЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

НА КОРЗИНУ

3кг

ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЕМОНТАЖА

КОРЗИН

УГОЛ
ОТКИДЫВАНИЯ

30
0

/24см/

ДВЕРИ С 
МАГНИТНОЙ
ФИКСАЦИЕЙ

ПОДЪЁМНЫЙ
МЕХАНИЗМ

ГАЗЛИФТ

КРЕПЛЕНИЕ 
К ЗАКЛАДНЫМ

В БОРТАХ ВАННЫ

ФИКСАЦИЯ
К ОПОРАМ ВАННЫ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

ДЕКОР ПАНЕЛИ
ЛАМИНИРУЮЩАЯ 

ПЛЕНКА

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

АЛЮМИНИЕВАЯ 
СБОРНАЯ РАМА

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1 шт

С откидными дверцами

Размер корзин для экрана 1690мм:
420х60/70х110мм - 3шт

Размер корзин для экрана 1490мм:
420х60/70х110мм - 1шт
340х60/70х110мм - 2шт

5
4
0

Фронтальный экран. Вид спереди

Установочный размер по высоте: 540-580мм

494/594 494 494/594

1490/1690

4
5
0

7
0

Фронтальный экран. Вид сзади корзина магнитная 
фиксация

ТРИ ОТКИДНЫЕ
ДВЕРЦЫ

1490/1690х540мм

белый 
глянец
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Купе УНИКАЛЬНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ!
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

1 шт

Купе

1490/1690х560мм

ЧЕТЫРЕ
ПОДВИЖНЫЕ 

ДВЕРКИ

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ХРОМИРОВАННАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

КРЕПЛЕНИЕ
К СТЕНЕ

УСТАНОВОЧНЫЙ
ПРОФИЛЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

Фронтальный экран. Вид сзади

Установочный размер по высоте: 560-600мм

Фронтальный экран. Вид спереди

5
6
0

1490/1690

400/450 400/450345/395 345/395

700/750/800х560мм

ВНИМАНИЕ! 
Более подробный 

чертеж изделия 
можно посмотреть 

в каталоге. 

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

5
6
0

700/750/800

400

Торцевой экран. Вид спереди
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВКупе

«Купе» Белый

«Купе» Белый глянец

«Купе» Белый ясень

«Купе» Белёный дуб

«Купе» Камень

«Купе» Дуб Вотан
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВКупе

«Купе» Бетон

«Купе» Дуб шато

«Купе» Венге

НОВАЯ
расцветка

«Купе» Пастельно-бирюзовый
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Premium Collection СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ!
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

Premium Collection

1480/1680х560мм

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

2шт

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ТРИ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

4,5

Установочный размер по высоте: 560-600мм

1480/1680

Фронтальный экран. Вид спереди

505 5
6
0

505

505/700

Торцевой экран. Вид спереди

700

5
5
3

Фронтальный экран. Вид сзади

700х560мм

ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге. 

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ/ФОТОПЕЧАТЬ

СУПЕР
ГЛЯНЕЦ
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«ЭЛЕГАНТНОСТЬ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»
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«ЭЛЕГАНТНОСТЬ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Элегантность/Фрегат

 

Элегантность/Травертин

 

Элегантность/Агат

 

Элегантность/Белый песок

 

Элегантность/Сочи

 

Элегантность/Муссон

 

Элегантность/Дуб тёмный

 

Элегантность/Аквамарин

 

Элегантность/Цветочный принт
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«ЭЛЕГАНТНОСТЬ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Элегантность/Кремовый мрамор

 

Элегантность/Чёрный песок

 

Элегантность/Арктика

 

Элегантность/Релакс
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«МОНОХРОМ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»



195

«МОНОХРОМ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Монохром/Мерцание

 

Монохром/Хрустальный

 

Монохром/Флора

 

Монохром/Скетч

 

Монохром/Калейдоскоп

 

Монохром/Акварель

 

Монохром/Легкость

 

Монохром/Грэй

 

Монохром/Мрамор
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«МЯТНАЯ ИСТОРИЯ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»
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«МЯТНАЯ ИСТОРИЯ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Мятная история/Белый мрамор

 

Мятная история/Мята

 

Мятная история/Орхидея

 

Мятная история/Романтика

 

Мятная история/Терраццо

 

Мятная история/Морская соль

 

Мятная история/Эвкалипт

 

Мятная история/Композиция

 

Мятная история/Перышко
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«НАТУРАЛЬНОСТЬ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»



199

«НАТУРАЛЬНОСТЬ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Натуральность/Роса

 

Натуральность/Каштан

 

Натуральность/Лофт

 

Натуральность/Нежный лепесток

 

Натуральность/Каменный цветок

 

Натуральность/Дзен
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«БОТАНИКА» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»
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«БОТАНИКА» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Ботаника/Папоротник

 

Ботаника/Бук

 

Ботаника/Лиственница

 

Ботаника/Беж

 

Ботаника/Баунти

 

Ботаника/Тропики
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«ПРОХЛАДА» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»
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«ПРОХЛАДА» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Прохлада/Ясень

 

Прохлада/Лето

 

Прохлада/Серый мрамор

 

Прохлада/Хлопок

 

Прохлада/Азия

 

Прохлада/Одуванчики

 

Прохлада/После дождя

 

Прохлада/Иллюзия

 

Прохлада/Берег
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«СЕРАЯ ДЫМКА» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»
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«СЕРАЯ ДЫМКА» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Серая дымка/Камень

 

Серая дымка/Селенит

 

Серая дымка/Лунный

 

Серая дымка/Жемчуг

 

Серая дымка/Соты

 

Серая дымка/Гранит
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«ПУДРОВЫЙ РАЙ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»
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«ПУДРОВЫЙ РАЙ» КОЛЛЕКЦИЯ РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВ
«Premium Collection»

Пудровый рай/Турмалин

 

Пудровый рай/Опал

 

Пудровый рай/Пушинки

 

Пудровый рай/Пионы

 

Пудровый рай/Кварц

 

Пудровый рай/Бетон

 

Пудровый рай/Хризантема

 

Пудровый рай/Оникс
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Премиум АРТ РАЗНООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦ!
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

Премиум АРТ

1480/1680х560мм

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

2шт

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ТРИ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

4,5

Установочный размер по высоте: 560-600мм

1480/1680

Фронтальный экран. Вид спереди

505 5
6
0

505

505/700

Торцевой экран. Вид спереди

700

5
5
3

Фронтальный экран. Вид сзади

700х560мм

ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге. 

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ФОТОПЕЧАТЬ

ФОТО
ИЗОБРАЖЕНИЕ
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВПремиум АРТ

«Премиум АРТ»  Синяя даль

 

«Премиум АРТ» Воздушная фантазия

 

«Премиум АРТ» Бамбук

 

«Премиум АРТ»  Прохладный бриз

 

«Премиум АРТ» Морской прибой

 

«Премиум АРТ» Океан

 

«Премиум АРТ»  Песчаный берег

 

«Премиум АРТ» Дельфины

 

«Премиум АРТ» Подводный мир

 

«Премиум АРТ»  Жемчужина

 

«Премиум АРТ» Свежесть утра

 

«Премиум АРТ» Благородная нейтральность
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВПремиум АРТ

«Премиум АРТ»  Ракушки

 

«Премиум АРТ» Нежность

 

«Премиум АРТ» Лиловая сказка

 

«Премиум АРТ»  Серый песок

 

«Премиум АРТ» Тёплый песок

 

«Премиум АРТ» Тонкое изящество

 

«Премиум АРТ»  Французский шик

 

«Премиум АРТ» Пряная осень

 

«Премиум АРТ» Розовая дымка

 

«Премиум АРТ»  Жемчужный блеск

 

«Премиум АРТ» Нежность шёлка

 

«Премиум АРТ» Лавандовый прованс
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВПремиум АРТ
«Премиум АРТ»  Мегаполис

 

«Премиум АРТ» Огни города

 

«Премиум АРТ» Спа
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Премиум А БЕЗУПРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ!



214

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

Премиум А

1480/1680/1800х560мм

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

2шт

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ТРИ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

4,5

Установочный размер по высоте: 560-600мм

1480/1680/1800

Фронтальный экран. Вид спереди

505 5
6
0

505

505/700

Торцевой экран. Вид спереди

700/750/800

5
5
3

Фронтальный экран. Вид сзади

700/750/800х560мм

ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге. 

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВПремиум А

«Премиум А»  Серый узор

 

«Премиум А» Серый«Премиум А» Лавандовый

 

«Премиум А»  Серый мрамор

 

«Премиум А» Тёмно-серый

 

«Премиум А» Сиреневый

 

«Премиум А»  Графитовый «Премиум А» Серый бетон

 

«Премиум А» Розовый

«Премиум А»  Светло-серый
 

«Премиум А» Серебристый

 

«Премиум А» Светло-розовый
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВПремиум А

«Премиум А»  Песочный
 

«Премиум А» Светло-коричневый«Премиум А» Орех светлый

 

«Премиум А»  Золотистый

 

«Премиум А» Орех

 

«Премиум А» Бежевый

 

«Премиум А»  Бежевый мрамор «Премиум А» Светло-бежевый

 

«Премиум А» Кремовый

«Премиум А»  Орех тёмный
 

«Премиум А» Камень коричневый
 

«Премиум А» Коричневый
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВПремиум А

«Премиум А»  Голубой
 

«Премиум А» Небесный«Премиум А» Серо-зелёный

 

«Премиум А»  Синий

 

«Премиум А» Зелёный

«Премиум А»  Сапфировый«Премиум А» Тёмно-зелёный

«Премиум А»  Лазурный
 

«Премиум А» Белый
 

«Премиум А» Льняной
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Ультралёгкий АРТ НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН!
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

1480/1680х560мм

700х560мм

Ультралёгкий АРТ

Фронтальный экран. Вид сзади

Торцевой экран. Вид спереди

700

5
6
0

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

2шт

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

4,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
УФ-ЛАКИРОВКА

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

ТРИ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге. 

Установочный размер по высоте: 560-600мм

1480/1680

Фронтальный экран. Вид спереди

5
6
0

505 505

505/700

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ФОТОПЕЧАТЬФОТО

ИЗОБРАЖЕНИЕ
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВУльтралёгкий АРТ

«Ультралёгкий АРТ» Дары моря
 

«Ультралёгкий АРТ» Шёпот природы
 

«Ультралёгкий АРТ» Осень

«Ультралёгкий АРТ» Песок

 

«Ультралёгкий АРТ» Русское поле
 

«Ультралёгкий АРТ» Цветочная история
 

«Ультралёгкий АРТ» Утренняя роса

«Ультралёгкий АРТ» Рассвет
 

«Ультралёгкий АРТ» Морской пейзаж
 

«Ультралёгкий АРТ» Солнечный пляж
 

«Ультралёгкий АРТ» Безбрежность

«Ультралёгкий АРТ» Спа
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВУльтралёгкий АРТ

«Ультралёгкий АРТ» Дикая орхидея
 

«Ультралёгкий АРТ» Цветочная фантазия
 

«Ультралёгкий АРТ» Цветочная элегия

«Ультралёгкий АРТ» Весна

 

«Ультралёгкий АРТ» Городская среда
 

«Ультралёгкий АРТ» Лагуна
 

«Ультралёгкий АРТ» Легкость ветра
 

«Ультралёгкий АРТ» Дельфины
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Монолит-М КЛАССИЧЕСКАЯ СТРОГОСТЬ!
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

1480/1680х560мм

700х560мм

Фронтальный экран. Вид сзади

Торцевой экран. Вид спереди

700

5
6
0

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

2шт

УДАРОПРОЧНАЯ
ЦЕЛЬНАЯ 

ПВХ-ПАНЕЛЬ

4,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
УФ-ЛАКИРОВКА

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

ТРИ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге. 

Установочный размер по высоте: 560-600мм

1480/1680

Фронтальный экран. Вид спереди

5
6
0

505 505

505/700

Монолит-М

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВМонолит-М

«Монолит-М» Орех светлый

«Монолит-М» Мрамор коричневый

«Монолит-М» Орех тёмный

«Монолит-М» Мрамор бежевый

 

«Монолит-М» Серо-бежевый

«Монолит-М» Коричневый

«Монолит-М» Мрамор серый

«Монолит-М» Мрамор белый

«Монолит-М» Камень коричневый

«Монолит-М» Бетон коричневый

«Монолит-М» Камень серый
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВМонолит-М

«Монолит-М» Лазурный

«Монолит-М» Синий

«Монолит-М» Сапфировый

«Монолит-М» Голубой

 

«Монолит-М» Тёмно-зелёный

«Монолит-М» Зелёный

«Монолит-М» Бирюзовый

«Монолит-М» Серый узор

«Монолит-М» Терраццо

«Монолит-М» Камень чёрный

«Монолит-М» Белый
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВМонолит-М
«Монолит-М» Розовый

 

«Монолит-М» Сиреневый«Монолит-М» Сизый
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Ультралёгкий СОВЕРШЕННЫЙ ВЫБОР!
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

1480/1680х560мм

700х560мм

Фронтальный экран. Вид сзади

Торцевой экран. Вид спереди

700

5
6
0

ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге. 

Фронтальный экран. Вид спереди

Установочный размер по высоте: 560-600мм

1480/1680

5
6
0

750/850

750/850

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

ЦЕЛЬНАЯ 
СПП-ПАНЕЛЬ

3,5

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

ДВЕ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

2шт
ЦВЕТНОЙ 

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

6шт
БЕЛЫЙ

Ультралёгкий

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ



229

ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВУльтралёгкий

«Ультралёгкий» Золотистый

«Ультралёгкий» Мрамор бежевый

«Ультралёгкий» Бук

«Ультралёгкий» Бежевый

 

«Ультралёгкий» Серый узор

«Ультралёгкий» Бетон

«Ультралёгкий» Лёд

«Ультралёгкий» Мрамор серый

«Ультралёгкий» Кварц коричневый

«Ультралёгкий» Бук светлый

«Ультралёгкий» Камень серый

«Ультралёгкий» Камень коричневый
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВУльтралёгкий

«Ультралёгкий» Голубой

«Ультралёгкий» Синий

«Ультралёгкий» Чёрный

«Ультралёгкий» Белый

 

«Ультралёгкий» Сиреневый

«Ультралёгкий» Розовый

«Ультралёгкий» Зелёный

«Ультралёгкий» Тёмно-зелёный

«Ультралёгкий» Бирюзовый «Ультралёгкий» Белый глянец

«Ультралёгкий» Светло-синий
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Кварт ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ!
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКРАНА

1480/1680х560мм

700х560мм

Фронтальный экран. Вид сзади

Торцевой экран. Вид спереди

700

5
6
0

ВНИМАНИЕ! Более подробный чертеж изделия можно посмотреть в каталоге. 

Фронтальный экран. Вид спереди

Установочный размер по высоте: 560-600мм

1480/1680

5
6
0

750/850

750/850

ЗАКРЫТИЕ ВАННЫ
С 4-х СТОРОН 

ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА-КЛИПСА

ЛЁГКИЙ
МОНТАЖ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВРАСПОР

ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБХОДА САНТЕХНИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

ЦЕЛЬНАЯ 
СПП-ПАНЕЛЬ

3,5

ТОРЦЕВОЙ 
ЭКРАН

ДВЕ ПОДВИЖНЫЕ 
ДВЕРКИ

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

Кварт

КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

6шт

КАЧЕСТВЕННАЯ
УФ-ПЕЧАТЬ
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВКварт

«Кварт» Мрамор бежевый

«Кварт» Песочный

 

«Кварт» Опал

«Кварт» Чёрный мрамор

«Кварт» Серая мозаика

«Кварт» Камешки бежевые

«Кварт» Розовый иней

«Кварт» Белый глянец
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ПАЛИТРА РАСЦВЕТОК ЭКРАНОВКварт

«Кварт» Топаз

«Кварт» Голубой иней

 

«Кварт» Мрамор зелёный

«Кварт» Зелёный иней

«Кварт» Аква

«Кварт» Белый

«Кварт» Тёмно-зелёный



Мы оставляем за собой право на возможные изменения конструктива изделий, обновление технических характеристик и комплектации продукции. 

07.2024г.

ООО «СибПласт»:
630068, Россия, 
Новосибирская область,
г. Новосибирск,
ул. Приграничная, 8
     8 /383/ 325 17 71
     sales@metakam.ru

Филиал ООО «СибПласт»:
142440, Россия, МО,
г. Ногинск, р.п. Обухово, 
территория «Атлант-Парк», д. 25
     8 /495/ 777 64 37
     sales1@metakam.ru

Филиал ООО «СибПласт»:
620087, Россия, 
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
     8 /343/ 210 80 33
     screen@metakam.ru
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